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A kivetito uzembe helyezese 

Ebben a fejezetben a modul kivetitovel egyiitt torteno uzembe helyezeserol olvashat. 

■ „A doboz tartalma", 6. oldal. 

■ „A modul reszeinek azonositasa", 7. oldal. 

■ „A modul uzembe helyezese", 8. oldal. 

A HP kivetitokhoz gyartott tartozekaival hatekonyabban alkalmazhatja bemutatoit. 
A tartozekokat a www.hp.com cimen elerheto webhelyen vagy a kivetito 
forgalmazojatol vasarolhatja meg. 

■ HP mennyezeti rogzftokeszlet - lehetove teszi a kivetito mennyezetre torteno 
egyszeru es biztonsagos szereleset. 

■ Hordozhato HP vetitovasznak beepitett fogantyiival - konnyen hordozhato 
es barhol gyorsan uzembe helyezheto kivitel. 

■ HP tapvezetek - barmely orszagban hasznalhatja. 

■ HP kabelek - hang- es videoeszkozei osszekapcsolasahoz. 

■ Tartalek HP lampamodul - hogy kivetitoje visszanyerje eredeti fenyerejet. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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A kivettto Ozembe helyezese 



A doboz tartalma 

A kivetfto iizembe helyezese elott gyozodjon meg arrol, hogy a csomag tartalmazza az 
alabbi teteleket. Ha a kovetkezok barmelyike hianyzik a dobozbol, forduljon a HP-hez. 




Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


Intelligens bovftomodul 


A kivetfto szdmara specidlis felhaszndldsi 
lehetosegeket teremt. 




A belso vezerloprogram 
frissftesere szolgalo 
kdbel (rovid) 


A kivetfto szdmftdgephez torteno 
csatlakoztatdsdra, frissftesekhez 
(keresztezo hdldzati kdbel). 


© 


Halozati kabel (hosszu) 


A kivetfto hdldzathoz torteno 
csatla koztatdsd hoz. 




Szoftver- es dokumentacios CD 


Szoftvereket es dokumentdcidt tartalmaz 
a modulhoz. 




Uzembe helyezesi, tamogatasi 
es szavatossdgi dokumentacio 


Dokumentacio a keszijlek haszndlatba 
vetelehez es a tdmogatdsi lehetosegek 
igenybe vetelehez. 
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A modul reszeinek azonositdsa 



A kivetito Ozembe helyezese 




Jelzes 


Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


CompactFlash-kdrtyahely 


CompactFlash Type 1 es Type II tfpusu kdrtydk 
befogaddsdra. 


© 


Csatlakozdsjelzo 


Akkor vildgft, ha a modul csatlakoztatva 
es feszultseg alatt van. 


© 


Ml bemenet 


Kulonbozo analog es digitalis videokimenettel 
rendelkezo eszkozok (pelddul szdmftdgepek) 
csatlakoztatdsa. Emellett tdmogatja az 
USB-kimenetet is eger-mutatdeszkoz 
vezerlesehez. 


0 


Retesz (mindket oldalon) 


A modult rogzfti a kivetftore. 


© 


Hdldzati port 


A kivetito hdldzatra torteno csatlakoztatdsa hoz. 


© 


Hangkimenet 


Jovobeni haszndlatra fenntartva. 


0 


Ket darab USB port 


USB-memdriakdrtya, eger es billentyuzet 
csatlakoztatdsdhoz. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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A kivetito Ozembe helyezese 



A modul uzembe helyezese 

Ebben a reszben a modul uzembe helyezeserol olvashat. 

■ „A bovitomodul felszerelese", 8. oldal. 

■ „Vezetek nelkiili CompactFlash kartya telepitese", 9. oldal. 

■ „A kivetito beallitasa vezetekes halozati hozzafereshez", 10. oldal. 

■ „A kivetito beallitasa vezetek nelkiili kapcsolathoz", 12. oldal. 



A bovitomodul felszerelese 

1 . Kapcsolja ki a kivetitot, hagyja kihulni, es huzza ki a tapkabelt. Atmenetileg huzzon 
ki minden kabelt a kivetitobol. 

2. Csatlakoztassa a modult a kivetito hatlapjahoz. Akassza a felso horgokat a kivetito 
felso reszen levo resekbe O, majd nyomja beljebb a modul also reszet, mig az Ml 
csatlakozo es az oldalso reteszek a helyiikre nem kattannak ©. 

3. Csatlakoztassa a tapkabelt, es kapcsolja be a kivetitot. Ha a modult megfeleloen 
csatlakoztatta, a modul tetejen levo csatlakozasjelzo kigyullad. 



Ha a kivetito iizenetet jelenit meg, miszerint a kivetito vagy a kiegeszito modul belso 
vezerloprogramjat frissiteni kell, a teendokrol a kovetkezo helyen olvashat: „A belso 
vezerloprogram frissitese", 49. oldal. Ha a reszegysegek belso vezerloprogramjai nem 
kompatibilisek egymassal, a kivetito lehet, hogy nem fog megfeleloen mflkodni. 



8 



Felhasznaldi kezikonyv 



A kivettto Ozembe helyezese 




A modul felszerelese utan a bemeneti kabeleket ugyaniigy csatlakoztathatja mint 
azelott, kiveve, hogy az Ml kabelt mar a bovitomodulba kell csatlakoztatnia, nem 
a kivetitobe. Az Ml port ugyaniigy fog mukodni, mint azelott. 

A modul eltavolitasahoz kapcsolja ki a kesziileket, hiizza ki a tapkabelt es az egyeb 
kabeleket, a modul oldalan oldja ki a reteszt, es vegye le a modult. 

Vezetek nelkuli CompactFlash kdrtya telepitese 

Ha kompatibilis, CompactFlash tipusii, vezetek neikiili 802. 1 lb halozati kartyat telepit 
a CompactFlash-kartyahelyre, akkor a kivetitohoz kabelek nelkiil is lehet majd 
csatlakozni. A kivetito a HP L1640A CompactFlash 802.11b kartyat tamogatja, 
egyeb kartyakkal nem biztos, hogy kompatibilis. Ha ez a kartya nem kaphato 
a kozelben, lepjen kapcsolatba a HP termektamogatasi reszlegevel, es erdeklodjon 
a lehetseges megoldasokrol. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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A kivetito Ozembe helyezese 



■ Helyezze be a vezetek nelkiili CompactFlash kartyat a kartyahelybe tigy, hogy 
a kartya felso feliilete a kivetito eleje fele nezzen. 




A behelyezes utan konfiguralja a kartyat. Lasd: „A kivetito beallitasa vezetek nelkiili 
kapcsolathoz", 12. oldal. 

A kompatibilis szamitogepekrol es keziszamitogepekrol bovebben lasd: 2. fejezet, 
„Bemutat6 vetitese halozati szamitogeprol", 15. oldal. es 3. fejezet, „Bemutato 
vezetek nelkiili keziszamitogeppel", 27. oldal.. 

A CompactFlash memoriakartyak telepiteserol itt olvashat: 4. fejezet, „Bemutat6k 
vetitese memoriakartyarol", 35. oldal.. 

A kivetito beallitasa vezetekes halozati hozzafereshez 

A kivetito csatlakoztathato halozathoz is. Ez lehetove teszi, hogy az eloadok a halozaton 
keresztiil csatlakozzanak a kivetitohoz. 

1 . Csatlakoztasson egy CAT5 vagy azzal egyenerteku kabelt a modul hatoldalan levo 
halozati porthoz. A kabel masik veget csatlakoztassa a halozathoz. 
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A kivetito Ozembe helyezese 



2. Kapcsolja be a kivetitot. A halozati port bal oldalan a LED vilagitani kezd, jelezve 
a 10 vagy 100 Mb/s sebessegu kapcsolatot. A jobb oldali LED a halozati 
aktivitast mutatja. 

A kivetito rendes koriilmenyek kozott megprobal IP-cimet kerni 
a DHCP-kiszolgalotol. 

3. Ha szeretne megtekinteni vagy megvaltoztatni a kivetito TCP/IP halozati 
konfiguraciojat, nyissa meg a kepernyomenut, es valassza a Setup > Network 
pontot. Ha a halozat nem hasznal DHCP-kiszolgalot, erdeklodje meg 

a rendszergazdatol a helyes TCP/IP halozati beallitasokat. 

A halozati adatok a kepernyomenii Help > About the network (Sugo/A halozatrol) 
pontjaban talalhatoak. 

4. Egy halozathoz csatlakoztatott szamitogepen nyissa meg az Internet Explorer 
vagy a Netscape Navigator programot, irja be a kivetito IP-cimet a cimsorba, 
majd nyomja meg az Enter billentyut. 

5. A bongeszoben lepjen a Networking > Wireless Presenter (Halozat/Vezetek 
nelkiili bemutato) pontra. Adjon nevet a kivetitonek, olyat, amellyel az eloadok 
azonosithatjak majd. Megadhat jelszot is, amellyel az eloadoknak be kell majd 
lepniiik, ha csatlakozni szeretnenek a kivetitohoz. 

6. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a beallitasok eletbe leptetesehez. 

A kivetito beallitasainak halozati szamitogeprol torteno megvaltoztatasarol tovabbi 
informaciokat lasd: „A kivetito kezelese az internetrol", 47. oldal. 




Felhasznaloi kezikonyv 



A kivetito Ozembe helyezese 



A kivetitot peldaul a lentiek szerinti vezetekes halozati kapcsolatokban lehet 
konfiguralni. 




A kivetito bedllitdsa vezetek nelkiili kapcsolathoz 

Ha vezetek nelkiili CompactFlash halozati kartyat telepit, akkor a kivetito a vezetekes 
halozati porton kiviil egy tovabbi, vezetek nelkiili porttal is rendelkezni fog. A kivetitot 
a tamogatni kivant vezetek nelkiili konfiguracio tipusanak megfeleloen kell beallitania. 
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A kivettto Ozembe helyezese 



■ Alkalmi kapcsolat - kozvetlen vezetek nelkiili kapcsolat egy szamitogephez. 
A kivetitonek nem szabad vezetek nelkiili kapcsolatban lennie egyetlen hozzaferesi 
ponttal sem. 




■ Infrastruktura alapii kapcsolat - vezetek nelkiili kapcsolat egy vezetek nelkiili 
hozzaferesi ponthoz. A hozzaferesi pont a helyi halozatra is csatlakozhat. 




1. Kapcsolja be a kivetitot. 

2. Nyissa meg kepernyomeniit. A kivetito vezetekes IP-time megjelenik 
a kepernyomenii aljan. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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A kivettto Ozembe helyezese 



A vezetekes es vezetek nelkiili halozati adatok a kepernyomenii Siigo > About 
the network pontjaban talalhatoak. 

3. Egy halozathoz csatlakoztatott szamitogepen nyissa meg az Internet Explorer vagy 
a Netscape Navigator programot, irja be a kivetito IP-cimet a cimsorba, majd 
nyomja meg az Enter billentyut. A vezetek nelkiili konfiguracio beallitasahoz 
hasznalja a vezetekes kapcsolat IP-cimet. 

4. A bongeszoben lepjen a Networking > Wireless Settings pontra. 

5. Ad Hoc (Alkalmi) kapcsolat eseten allitsa be a kovetkezo ertekeket: 

■ Allitsa a Wireless Network Type (Vezetek nelkiili halozat tipusa) beallitas 
erteket Ad Hoc (Alkalmi) ertekre. 

■ Adja meg a Network ID (SSID) (Halozati azonosito vagy 
szolgaltataskeszlet-azonosito) es a titkositasi beallitasok kivant ertekeit. 

Infrastructure tipusii kapcsolathoz a rendszergazda altal megadottak alapjan 
allitsa be a kovetkezoket: 

■ Allitsa a Network Type (Halozat tipusa) beallitas erteket Infrastructure 

(Infrastruktiira) ertekre. 

■ Allitsa be a Network ID (SSID) es a titkositas adatait ligy, hogy egyezzenek 
a hozzaferesi pont adataival. 

■ Ha a halozat DHCP-kiszolgalot hasznal, allitsa az IP Configuration Method 
erteket DHCP ertekre. Ha a halozat nem hasznal DHCP-kiszolgalot, erdeklodje 
meg a rendszergazdatol a helyes halozati TCP/IP-beallitasokat. 

Ha engedelyezi a titkositast, a titkositasi kulcs az aktualis halozati kapcsolaton keresztiil 
lesz elkiildve, ez azonban nem biztonsagos. Ha nagyobb fokii vedelmet szeretne, 
akkor vezetekes halozati kapcsolaton keresztiil allitsa be a titkositasi kulcsot. 
A legbiztonsagosabb kapcsolat a keresztezo halozati kabel segitsegevel kozvetleniil 
a szamitogeppel letesitett kabelkapcsolat. 



6. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a beallitasok eletbe leptetesehez. 

Ha a projektor beallitasainak frissitese kozben megszakad a halozati kapcsolat, 
ismetelje meg a 3. lepest. 

7. Lepjen a Networking > Wireless Presenter pontra. Adjon nevet a kivetitonek, 
olyat amellyel az eloadok azonosithatjak majd. Megadhat jelszot is, amellyel 
az eloadoknak be kell majd lepniiik, ha csatlakozni szeretnenek a kivetitohoz. 

8. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra a beallitasok eletbe leptetesehez. 
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Bemutato vetitese halozati szdmitogeprol 



Ebben a fejezetben arrol olvashat, hogyan lehet a kivetiton bemutatot tartani, ha a kivetito 
vezetekes vagy vezetek nelkiili halozati kapcsolaton egy szamitogephez kapcsolodik. 

■ „E16kesziiletek a bemutatohoz", 15. oldal. 

■ „Bemutat6k vetitese", 21. oldal. 

Elokeszuletek a bemutatohoz 

Ebben a szakaszban a szamitogep halozati bemutatokra valo elokesziteserol olvashat. 

■ „A szamitogep elokeszitese halozati bemutatokhoz", 16. oldal. 

■ „A szamitogep beallitasa vezetekes halozati kapcsolathoz (valaszthato 
lehetoseg)", 17. oldal. 

■ „A szamitogep beallitasa vezetek nelkiili kapcsolathoz (valaszthato 
lehetoseg)", 18. oldal. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Bemutato vetttese halozati szamitogeprol 



A szdrmtogep elokeszftese halozati bemutatokhoz 

Ha vezetekes vagy vezetek nelkiili halozati kapcsolaton keresztiil szeretne bemutatot 
tartani, telepitenie kell egy olyan tovabbi szoftvert, amely halozati bemutatok 
kezelesere is alkalmas. 

1. Ellenorizze, hogy a szamltogep teljesiti-e a minimalis rendszerkovetelmenyeket: 

■ Microsoft Windows 2000 vagy Windows XP (Home, Professional vagy 
Tablet PC valtozat) 

■ 32 MB RAM 

■ 50 MB szabad hely a merevlemezen 

■ CD-ROM-meghajto 

■ Vezetekes Ethernet halozati adapter vagy vezetek nelkiili 802. 1 lb adapter 

2. Helyezze be a szoftver CD-jet a CD-ROM-meghajtoba. 

3. Kattintson a Wireless Presenter-to-Go szoftver telepiteset indito lehetosegre. 
Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4. Valassza a szoftver szamltogepre telepitesenek lehetoseget. 

5. Ha figyelmeztetest kap, hogy a hardver nem esett at a Windows emblema viseleset 
megalapozo tesztelesen, kattintson a Continue (Folytatas) gombra. Ezt esetleg 
tobbszor is meg kell tennie. 

6. Kattintson a Finish (Befejezes) gombra. 
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Bemutato vefitese halozati szamitogeprol 



A szamitogep bedllftdsa vezetekes halozati kapcsolathoz 
(vdlaszthato lehetdseg) 

Nem sziikseges modositani a szamitogep beallitasait abban az esetben, ha ugyanazt 
a halozatot kivanja hasznalni, mint amelyet a kivetito hasznal. Ha bemutatojat 
a Wireless Presenter-to-Go szoftverrel kesziti el, a program barmilyen halozaton 
kepes csatlakozni a megfelelo kivetitohoz. 



Ha a kivetitot egy mar kiepitett halozathoz csatlakoztatja, akkor a szamitogep 
valoszinfileg kesz a kapcsolodasra. A kivetito csatlakoztatasanak reszleteit lasd: 
„Bemutat6 inditasa", 22. oldal. 

Ha nem a sajat megszokott halozatan dolgozik, kerjen segitseget a rendszergazdatol. 

A halozati beallitasok konfiguralasahoz hasznalja a kovetkezo utasitasokat (az eleresi 
utak Windows XP rendszerre vonatkoznak). Tovabbi informaciot a Windows sugojanak 
halozati kapcsolatokkal foglalkozo reszebol vagy a rendszergazdatol kaphat. 

1 . A szamitogepen valassza a Start > Vezerlopult > Halozati es internetes 
kapcsolatok pontot. 

2. Kattintson duplan a Halozati kapcsolatok ikonra. 

3. A jobb gombbal kattintson a Helyi kapcsolat ikonra, majd kattintson 
a Tulajdonsagok parancsra. 

4. Gyozodjon meg arrol, hogy a TCP/IP alapii es egyeb halozati beallitasok 
helyesek, tehat a rendszergazda altal megadottak. 




Felhasznaloi kezikonyv 
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Bemutato vetttese halozati szamitogeprol 



A szamitogep bedllftdsa vezetek nelkiili kapcsolathoz 
(vdlaszthato lehetdseg) 

Nem sziikseges modositani a szamitogep beallitasait abban az esetben, ha ugyanazt 
a halozatot kivanja hasznalni, mint amelyet a kivetito hasznal. Ha bemutatojat 
a Wireless Presenter-to-Go szoftverrel kesziti el, a program barmilyen halozaton 
kepes csatlakozni a megfelelo kivetitohoz. 



Ha a szamitogep 802. lib tipusu, vezetek nelkiili kapcsolatra kepes, a kivetitohoz 
kabelek hasznalata nelkiil is kapcsolodhat. A kivetovel - az eszkoz beallitasaitol 
fiiggoen - ketfelekeppen letesitheto vezetek nelkiili kapcsolat: 

■ Alkalmi kapcsolat - kozvetlen vezetek nelkiili kapcsolat a kivetitohoz. A kivetiton 
telepitve kell lennie egy kiegeszito, vezetek nelkiili kartyanak, es a kivetitonek 
nem szabad kapcsolatban lennie egy hozzaferesi ponttal sem. 




■ Infrastruktura alapii kapcsolat - vezetek nelkiili kapcsolat egy vezetek nelkiili 
hozzaferesi ponthoz. A hozzaferesi pont a kivetitohoz vezetekes vagy vezetek 
nelkiili halozati kapcsolaton keresztiil csatlakozik. 
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Bemutato vetttese halozati szamitogeprol 



Az alabbi lepesek nem feltetleniil sziiksegesek, mert a Wireless Presenter-to-Go 
be tudja allitani a vezetek nelkiili kapcsolatot. Ha azonban a beallitast elore elvegzi, 
gyorsabban megtalalhatja es csatlakozhat a kivetitokhoz. 

Ha a kivetito rendelkezik vezetek nelkiili csatoloval, nyissa meg a kepernyomeniit, 
es valassza a Quick choice > Wireless Presenter (Gyakori beallitasok/Vezetek nelkiili 
bemutato) lehetoseget. E kepernyon talalhatok a vezetek nelkiili alkalmi kapcsolat 
letesitesehez sziikseges beallitasok. 

Ha a kivetito vezetekkel vagy vezetek nelkiil, infrastruktura alapii kapcsolattal kapcsolodik 
egy eleresi ponthoz, es ez nem a sajat, normal, vezetek nelkiili halozaton tortenik, 
akkor egyeztesse a hozzaferesi pont helyes beallitasait (SSID, titkositasi es TCP/IP 
beallitasok) a halozat rendszergazdajaval. 



A halozati beallitasok konfiguralasahoz hasznalja a kovetkezo utasitasokat (az eleresi 
utak Windows XP rendszerre vonatkoznak). Tovabbi informaciot a Windows sugojanak 
halozati kapcsolatokkal foglalkozo reszebol vagy a rendszergazdatol kaphat. 

1 . A szamitogepen valassza a Start > Vezerlopult > Halozati es internetes 
kapcsolatok pontot. 

2. Kattintson duplan a Halozati kapcsolatok ikonra. 

3. A jobb gombbal kattintson a Vezetek nelkiili halozati kapcsolat ikonra, 
es kattintson a Tulajdonsagok parancsra. 

4. Az Altalanos lapon kattintson a vezetek nelkuli kartya neve alatti Konfiguralas gombra. 

5. Kattintson a Specialis fiilre. 

A vezetek nelkiili beallitasok konkret helye valtozo a kiilonfele vezetek nelkiili kartyak 
es jeladok miatt. 
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6. Ad Hoc (Alkalmi) kapcsolat eseten allitsa be a kovetkezo ertekeket: 

■ Allitsa az Authentication Mode (Hitelesites modja) beallitas erteket Ad Hoc 
(Alkalmi) ertekre. 

■ A Desired SSID (Kivant SSID) es a WEP Encryption (WEP titkositas) beallitas 
erteket allitsa a kivetito beallitasaira. 

■ Ha a csatorna is beallithato, allitsa a csatornat Auto ertekre. 
Infrastructure (Infrastruktura alapii) kapcsolat eseten allitsa be a kovetkezo ertekeket: 

■ Allitsa az Authentication Mode beallitas erteket Infrastructure 

(Infrastruktura alapii) ertekre. 

■ Allitsa a Desired SSID es a WEP Encryption erteket a hozzaferesi pont 
ertekeire, ahogy azt a rendszergazda megadta. 

■ Ha a csatorna is beallithato, allitsa a csatornat Auto ertekre. 

7. Kattintson az OK gombra. 

8. A jobb gombbal lijra kattintson a Vezetek nelkiili halozati kapcsolat ikonra, 
es kattintson a Tulajdonsagok parancsra. 

9. Kattintson duplan a TCP/IP lehetosegre. Az egyes kapcsolattipusokhoz hasznalja 
a kovetkezo ertekeket: 

■ Alkalmi kapcsolat eseten allitsa be a kovetkezo ertekeket: 

□ Jelolje ki a Obtain an auto IP address beallitast. 

□ Jelolje ki az Obtain DNS server address automatically beallitast. 

■ Infrastruktura alapii kapcsolat eseten kerdezze meg a pontos beallitasokat 
a rendszergazdatol. 

Bemutatok vetftese 

Ebben a szakaszban a bemutatok szamitogepes eloadasarol olvashat. 

■ „Bemutat6 inditasa", 22. oldal. 

■ „A bemutato leallitasa", 23. oldal. 

■ „Mas eloadok bevonasa", 24. oldal. 

■ „A kivetito levalasztasa es felszabaditasa", 25. oldal. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Bemutato vetttese halozati szamitogeprol 



Bemutato inditdsa 

1. Kapcsolja be a kivetitot, es hozza letre vele a halozati kapcsolatot. Lasd: 
1. fejezet, „A kivetito iizembe helyezese", 5. oldal.. 

2. Ellenorizze, hogy telepitve van-e a Wireless Presenter-to-Go szoftver. Lasd: 
„A szamitogep elo'keszitese halozati bemutatokhoz", 16. oldal. 

3. Ha a szamitogep kepernyoje nem XGA-felbontasban (1 024 x 768) van, 
valtoztassa meg a szamitogep felbontasat XGA-ra a Start > Vezerlopult > 
Megjelenites > Beallitasok lapon. 

4. Valassza a Start > Programok > Hewlett-Packard > Wireless Presenter > 
Presenter Panel pontot. 

5. A listarol valassza ki a kivant kivetitot. 

Ha a kivetito nines a listaban, esetleg ikonja piros szinu, es kiilonosen, ha nines a helyi 
halozaton, kattintson az Other Projector lehetosegre, es adja meg a sziikseges 
halozati beallitasokat. 

Ha a rendszer nem talal kivetitot a listaban, akkor meg kell adnia a hasznalni kivant 
kivetito halozati beallitasait. 



Alkalmi vezetekes vagy vezetek nelkiili kapcsolat eseten a kivetito beallitasait a kivetito 
kepernyomenujen talalhatja, a Quick choice > Wireless Presenter pont alatt. 

Ha a kivetito egy eleresi ponthoz kapcsolodik, es ez nem a sajat, normal, vezetek 
nelkiili halozaton tortenik, akkor egyeztesse a hozzaferesi pont helyes beallitasait 
(SSID, titkositasi es TCP/IP beallitasok) a halozat rendszergazdajaval. 
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Bemutato vetitese halozati szamitogeprol 



6. Kattintson a Connect (Csatlakozas) elemre. 

7. Ha a kivetito jelszot ker, adja meg. A kivetito a jelszavat a kepernyomenii 
Quick choice > Wireless Presenter pontja alatt jeleniti meg. 

8. A vezerloablakban kattintson a Start Presentation lehetosegre. A szamitogep 
kepernyoje megjelenik a kivetito kepernyojen. 



























y»— - - n~ 



9. Ha a kivetiton mas bemenet jelenik meg, nyomja meg a kivetito vagy a taviranyito 
source (Adatforras) gombjat, es keresse meg a megfelelo halozati bemenetet. 

Vagy 

Nyissa meg a kepernyomenut, es valassza az Input > Attachment module 

(Bemenet/Bovitomodul) lehetoseget. 

A kivetitohoz valo hozzaferes es a moderatori jogok igenyleserol bovebben 
lasd: „Mas eloadok bevonasa", 24. oldal. 



Ha a bemutato vezerlesehez a taviranyitot szeretne hasznalni, valassza az ezt lehetove 
tevo lehetoseget. Ezzel egyben a kivetitohoz csatlakoztatott, USB alapu egeret vagy 
billentyuzetet is engedelyezi. 



A bemutato ledllitdsa 

A szamitogep kepernyojenek kivetiteset a kivetitovel valo kapcsolat bontasa nelkiil is 
megsziintetheti. Ez hasznos lehet, ha uj programokat szeretne megnyitni a gepen, vagy 
mas eloadok kovetkeznek. 

■ Az utolso kepernyo kimerevitesehez, es a kivetites leallitasahoz kattintson 
a Pause Presentation (Bemutato sziineteltetese) lehetosegre. 

■ tires kepernyo megjelenitesehez es a bemutato leallitasahoz kattintson 
a Hide screen (Kepernyo elrejtese) lehetosegre. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Bemutato vetttese halozati szamitogeprol 



A bemutatot ezutan a Start Presentation (Bemutato inditasa) paranccsal folytathatja, 
vagy atadhatja a kivetitot a kovetkezo eloadonak. 

Ezeket a muveleteket ugy is vegrehajfhatja, hogy a jobb gombbal a Wireless 
Presenter-to-Go ikonra kattint a talcan. 



Mas eloadok bevondsa 

Ugyanahhoz a kivetitohoz tobb szemely is kapcsolodhat, de egyszerre csak egy adhat 
elo rajta. Tobb eloado egyiittmukodhet (mindenki azonos ellenorzessel), egyszeruen 
ugy, hogy mindenki kivalasztja az eloadast engedelyezo beallitast. 

Ha tobb ellenorzest szeretnenek, az eloadok valaszthatjak az eloadas engedelyhez 
koteset is. Tovabba a moderatori lehetoseg kivalasztasaval egy adott szemely lehet 
moderator is. A moderator ellenorzi a tobbiek eloadasi hozzafereset a felhasznalok 
listajanak megnyitasaval, es a kovetkezo muveletek vegrehajtasaval: 

■ Az eloado szemelyenek kivalasztasahoz a felhasznalok listajan levo nevre kattint, 
es az Assign Projector Access (Kivetitohoz valo hozzaferes biztositasa) 
lehetosegre kattint. 

■ A bemutato leallitasahoz a listan levo nevre kattint, es a Revoke Projector Access 

(Kivetitohoz valo hozzaferes visszavonasa) lehetosegre kattint. 

■ Uj moderator kijelolesehez a listaban levo nevre kattint, es az Assign Moderator 

(Moderator kijelolese) lehetosegre kattint. 
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A kivetito levdlasztdsa es felszabaditdsa 

1 . Ha a Wireless Presenter-to-Go ablaka nines megnyitva, kattintson a talcan 
a Wireless Presenter-to-Go ikonra. 

2. Tegye a kovetkezok egyiket: 

■ Ha szeretne a kapcsolatot bontani es kilepni, kattintson az Exit (Kilepes) 
lehetosegre. 

■ Ha a kivetitovel meglevo kapcsolatot szeretne bontani, es masik kivetitohoz 
szeretne csatlakozni, kattintson a Disconnect (Kapcsolat bontasa) 
lehetosegre. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Bemutato vezetek nelkuli keziszamltogep pel 

Ebben a fejezetben arrol olvashat, hogy mikent lehet a kivetiton bemutatot tartani, 
ha az vezetek nelkuli halozati kapcsolaton keresztiil keziszamitogephez kapcsolodik. 

■ „E16kesziiletek a bemutatohoz", 27. oldal. 

■ „A bemutato eloadasa", 30. oldal. 

Eldkeszuletek a bemutatohoz 

Ebben a szakaszban a keziszamltogep halozati bemutatokra valo elokesziteserol olvashat. 

■ „A keziszamltogep elokeszitese vezetek nelkuli bemutatokhoz", 27. oldal. 

■ „Mobileszk6z6kon futtathato bemutato letrehozasa", 28. oldal. 

A keziszamltogep elokeszitese vezetek nelkuli bemutatokhoz 

A keziszamitogepekrol bemutatot tarthat vezetek nelkuli kapcsolaton keresztiil. Ehhez 
szoftvert kell telepitenie egy szamitogepre es a keziszamitogepre is. A szoftver 
telepitesehez Windows 2000 vagy Windows XP operacios rendszerre van sziikseg. 
A keziszamltogepet ezzel a szamitogeppel kell szinkronizalni. 

1. Ellenorizze, hogy a keziszamltogep kielegiti-e a minimalis 
rendszerkovetelmeny eket : 

■ Pocket PC (PPC 2002 vagy ujabb, 1 MB szabad tarterulet) vagy 
keziszamitogepekhez kesziilt Palm-OS operacios rendszer 
(Palm OS 5.0 vagy lijabb, 1,5 MB szabad tarterulet) 

■ Ethernet alapii halozati kapcsolat vezetek nelkuli halozati csatoloval 

2. Helyezze a szoftvert tartalmazo CD-t a szamitogepbe. 

3. Kattintson a Wireless Presenter- to-Go szoftvert telepito lehetosegre. Kovesse 
a megjeleno utasitasokat. 

4. Valassza a mobileszkozokhoz letrehozott bemutatok szoftverjet telepito lehetoseget. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Bemutato vezetek nelkuli keziszamttogeppel 



5. Valassza az operacios rendszernek (Pocket PC vagy Palm) megfelelo beallitast. 

Ha a telepitest Palm rendszeiTe vegzi, jelolje ki azokat a felhasznalokat, akiknek 
eszkozere a szoftvert telepiteni kivanja. 

Amikor a Wireless Presenter-to-Go telepitese befejezodik, a telepitoszoftver 

a szamitogepre keriil, es a bemutatokeszito szoftver keszen all a keziszamitogepre 

torteno atvitelre. 

6. Csatlakoztassa a keziszamitogepet az asztali szamltogephez, es szinkronizalja 

a ket eszkozt. Ez a muvelet a bemutatokeszito szoftvert a keziszamitogepre telepiti. 

Mobileszkozokon futtathato bemutato letrehozdsa 

Asztali szamitogepen keziszamitogeprol vagy memoriakartyarol indithato bemutatokat 
is letrehozhat (a memoriakartyakrol a kovetkezo fejezetben lesz szo). Ezt elvegezheti 
az alabbi lepesek alapjan a Microsoft PowerPoint segitsegevel, vagy nyomtatas utjan 
barmely alkalmazassal a kovetkezo oldalon ismertetett eljaras kovetesevel: 29. oldal. 

Bemutato Ietrehozasa a PowerPoint segitsegevel 

A kovetkezo lepesek vegrehajtasa elott telepitse a mobileszkozokon futtathato 
bemutatokhoz hasznalhato HP Wireless Presenter-to-Go szoftvert. 

1. Az asztali szamitogepen nyisson meg egy letezo bemutatot, majd a PowerPoint 
eszkoztaran kattintson a Wireless Presenter-to-Go mobileszkozokon futtathato 
bemutatot jelkepezo ikonjara. 

2. A Wireless Presenter-to-Go ablakaban kattintson az Show Advanced Options 
(Specialis beallitasok megjelenitese) gombra, es adja meg a megfelelo 
beallitasokat. A beallitasok leirasat az alabbi tablazatban talalhatja. 



Animation (Animacio) 


Ha Palm alapu eszkozt haszndl, valassza 
az animdciokat letilto bedllftast. 


Dither (Osszemosds) 


Ha zsebszdmftdgepet haszndl, e bedllftdssal 




Idgyabb szfndtmenetet definidlhat; bizonyos 




esetekben azonban ezzel egyidejuleg a fdjlmeret 




is novekszik. 


Resolution (Felbontas) 


A kivetfton eloadandd bemutatdhoz valassza 
a 1 024 x 768 keppont felbontdst. 
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3. Uj bemutato letrehozasahoz kattintson a Create (Letrehozas) elemre. 
Vagy 

Ha a diakat masik bemutatohoz szeretne hozzaadni, jelolje ki azokat 
a Presentations List (Bemutatolista) teriileten, es kattintson az Append 
(Hozzafuzes) elemre. 

4. Ha a szamitogepre van szinkronizacios szoftver es dokkoloegyseg telepitve, 
csatlakoztassa a keziszarnitogepet a dokkoloegyseghez, es inditsa el 

a szinkronizalast. 

5. A Wireless Presenter-to-Go ablakban allitsa be a Device (Eszkoz) lehetoseget ugy, 
hogy egyezzen a legordulo listabol kivalasztott eszkoztipuseval, majd (egy 
felhasznalo kivalasztasa utan) kattintson a Transfer (Atvitel) elemre. 

A Transfer elemre valo kattintas utan a kijelolt bemutato azonnal vagy 
a legkozelebbi szinkronizalasi muvelet soran letoltodik a keziszamitogepre. 

Az automatikus szinkronizalas letiltasa eseten a fajlt a legkozelebbi kezi 
szinkronizalasi muvelet alkalmaval toltheti le. A fajl az asztali szamitogepen, 
a Wireless Presenter-to-Go program mappajanak Queue mappajaban talalhato. 

A Wireless Presenter-to-Go ablakban szamos beallitas megadasara lehetoseg van. 

■ Az atalakitott bemutato megtekintesehez valassza a View (Megtekintes) elemet. 

■ Ha a bemutatot a szamitogepbe helyezett memoriakartyara szeretne tolteni, 
kattintson a Device elemre. 

■ A Wireless Presenter-to-Go szoftver telepitesehez kattintson az Install App 

(Alkalmazas telepitese) elemre. 

■ A korabban elkiildott bemutato ismetelt elkiildesehez valassza az Archive List 

(Archivumlista) lehetoseget. 



A Wireless Presenter-to-Go nem tamogatja a PowerPoint alkalmazasban elerheto 
osszes hang- es videoszolgaltatast. A Pocket PC alapu eszkozon lejatszani kivant 
bemutatok tartalmazhatnak animaciokat es attuneseket, de a Palm operacios rendszeru 
eszkozok nem tamogatjak ezeket a funkciokat. 



Bemutatok letrehozasa nyomtatassal 

A kovetkezo lepesek vegrehajtasa elott telepitse a mobileszkozokon futtathato 
bemutatokhoz hasznalhato HP Wireless Presenter-to-Go szoftvert. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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1 . Nyissa meg az asztali szamitogepen azt az alkalmazast, amellyel a bemutato diait 
letre kivanja hozni. 

2. Nyissa meg a nyomtatasi parbeszedpanelt, es valassza a hasznalhato nyomtatok 
listajabol a Wireless Presenter- to-Go elemet. 

3. Kattintson az OK gombra. 

E muvelet a bemutatot a hordozhato eszkozoknek megfeleloen fekvo tajolasuva 
alakitja. Ha a dokumentum merete meghaladja az egy oldalt, a program a fennmarado 
reszeket tovabbi diakent vagy diakkent menti. Megnyilik a Wireless 
Presenter-to-Go ablak. 

4. A Wireless Presenter-to-Go ablakban adja meg a megfelelo beallitasokat a jelen 
fejezet korabbi, a PowerPoint alkalmazasrol szolo reszeben leirtak szerint. 

5. Uj bemutato letrehozasahoz kattintson a Create (Letrehozas) elemre. 

Vagy 

Ha a diakat masik bemutatohoz szeretne hozzaadni, jelolje ki azokat 
a Presentations List (Bemutatolista) teriileten, es kattintson az Append 
(Hozzafuzes) elemre. 

6. Ha a szamitogepre van szinkronizacios szoftver es dokkoloegyseg telepitve, 
csatlakoztassa a keziszamitogepet a dokkoloegyseghez, es inditsa el a szinkronizalast. 

7. A Wireless Presenter-to-Go ablakban allitsa be a Device (Eszkoz) lehetoseget ligy, 
hogy egyezzen a legordiilo listabol kivalasztott eszkoztipuseval, majd (egy 
felhasznalo kivalasztasa utan) kattintson a Transfer (Atvitel) elemre. 

Mas beallitasokat is megadhat a PowerPoint alkalmazasrol szolo reszben leirtak szerint. 

A bemutato eloaddsa 

Ez a szakasz ismerteti, hogy mikent adhatja elo a keziszamitogepre letoltott 
bemutatokat. 

■ „Vezetek nelkuli kapcsolat letesitese", 31. oldal. 

■ „Bemutat6 inditasa", 32. oldal. 

■ „A kivetito levalasztasa es felszabaditasa", 34. oldal. 
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Vezetek nelkuli kapcsolat letesitese 

Ha a keziszamitogep rendelkezik 802. 1 lb tipusu vezetek nelkuli kapcsolat kialakitasi 
lehetosegevel, akkor a kivetitovel kabel nelkul letrehozhato a kapcsolat. A kivetovel - 
az eszkoz beallitasaitol fuggoen - ketfelekeppen letesifheto vezetek nelkuli kapcsolat: 

■ Alkalmi kapcsolat - kozvetlen vezetek nelkuli kapcsolat a kivetitohoz. A kivetiton 
telepitve kell lennie egy kiegeszito, vezetek nelkuli kartyanak, es a kivetitonek 
nem szabad vezetek nelkuli kapcsolatban lennie egy hozzaferesi ponttal sem. 

■ Infrastruktura alapu kapcsolat - vezetek nelkuli kapcsolat egy vezetek nelkuli 
hozzaferesi ponthoz. A hozzaferesi pont a kivetitohoz vezetekes vagy vezetek 
nelkuli halozati kapcsolaton keresztiil csatlakozik. 



Ha a kivetito rendelkezik vezetek nelkiili csatoloval, nyissa meg a kepernyomeniit, 
es valassza a Quick choice > Wireless Presenter (Gyakori beallitasok/Vezetek 
nelkuli bemutato) lehetoseget. E kepernyon talalhatok a vezetek nelkuli kapcsolat 
letesitesehez sziikseges beallitasok. 

Ha a kivetito vezetekkel kapcsolodik egy eleresi ponthoz, es ez nem a sajat, normal, 
vezetek nelkuli halozaton tortenik, akkor egyeztesse a hozzaferesi pont helyes 
beallitasait (SSID, titkositasi es TCP/IP beallitasok) a halozat rendszergazdajaval. 



Gyozodjon meg arrol, hogy az elokesziiletek rendben megtortentek: 

■ Kapcsolja be a kivetitot, es hozza letre vele a halozati kapcsolatot. Lasd: 1. fejezet, 
„A kivetito iizembe helyezese", 5. oldal.. 

■ Ellenorizze, hogy telepitve van-e a Wireless Presenter-to-Go szoftver. Lasd: 
„A keziszamitogep elokeszitese vezetek nelkuli bemutatokhoz", 27. oldal. 

Pocket PC 

1. Koppintson a Settings (Beallitasok) kepernyo Connections (Kapcsolatok) fiilere, 
majd a Connections ikonra. 

2. Az Advanced (Specialis) lapon koppintson a Network card (Halozati kartya) gombra. 

3. A Wireless (Vezetek nelkuli kapcsolat) lap vezetek nelkuli halozatokat feltiinteto 
listajaban kattintson jobb gombbal a halozat nevere (SSID), majd a Connect 
(Csatlakozas) elemre. 

Amennyiben hitelesito adatokat kell megadni, koppintson a vezetek nelkuli 
kapcsolat beallitasainak kepernyojen levo Authentication (Hitelesites) fiilre. 

4. Koppintson az OK gombra. 
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Palm 

1. A fokepernyon koppintson a Wi-Fi Setup (Wi-Fi-bealhtasok) ikonra, majd a Next 
(Tovabb) elemre. 

2. Amennyiben a listaban lathato a hasznalni kivant halozat neve (SSID), koppintson ra. 

Ha a lista nem tartalmazza a nevet, koppintson az Other (Egyeb) elemre, irja 
be a halozat nevet, koppintson a Details (Reszletek) elemre, majd valasszon 
kapcsolattipust (infrastruktiira alapu vagy alkalmi kapcsolat). 

3. Koppintson az OK, majd a Done (Kesz) gombra. 



Bemutato inditdsa 

1 . Inditsa el a Wireless Presenter-to-Go programot, es letesitsen kapcsolatot a kivetitovel: 
Pocket PC 

a. Valassza a Start menu Programs > Wireless Presenter-to-Go elemet. 

b. Koppintson a kivetfto vagy a vezetek nelkuli kapcsolat ikonjara, es valassza 
a listabol a kivetftot. Adjon meg egy azonosfto nevet. Ha a kiveto hasznalata 
jelszot igenyel, a felkmalt mez5be frja be a jelszot. 

c. Koppintson a Connect elemre. A kijelzon megjelenik az aktualis bemutato 
diainak listaja. 
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Bemutato vezetek nelkuli keziszamitogeppel 



Palm 

a. Koppintson a f5keperny5 Presenter (Bemutato) elemere. 

b. Adjon meg egy azonosfto nevet. Ha a kiveto hasznalata jelszot igenyel, 
a felkmalt mezobe frja be a jelszot. 

c. Koppintson a hasznalni kfvant kivetftS nevere. A kijelz5n megjelenik 
az aktualis bemutato diainak listaja. 

2. A bemutato elokeszitese: 

■ Masik bemutatora valo valtashoz a legordiilo listabol valasszon egy masik 
bemutatot. 

■ Ha egyes diakat ki szeretne hagyni a bemutatobol, torolje a jelet a mellettiik 
levo jelolonegyzetbol. 

3. A bemutato inditasahoz kattintson az elso megjeleniteni kivant diara. 




4. Ha a kivetiton mas bemenet jelenik meg, nyomja meg a kivetito vagy a taviranyito 
source (Adatforras) gombjat, es keresse meg a megfelelo halozati bemenetet. 

Vagy 

Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Input > Attachment module 

(Bemenet/Bovitomodul) lehetoseget. 

5. A diak kozott valo mozgashoz kattintson a kovetkezo bemutatni kivant diara, vagy 
hasznalja az eszkoz navigacios gombjait. 
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Bemutato vezetek nelkuli keziszamttogeppel 



Pocket PC eseten a keziszamitogepen tarolt diak vagy eloadoi megjegyzesek 
megjelenitesehez koppintson a nezetikonokra. 

Ha tobbet szeretne tudni a kivetitohoz valo hozzaferesrol vagy a mas eloadokkal valo 
egyiittmukodesrol, olvassa el a kovetkezo reszt: „Mas eloadok bevonasa", 24. oldal. 

A kivetito levdlasztdsa es felszabaditdsa 

1. Koppintson a vezetek nelkuli kapcsolat ikonjara. 

2. Koppintson a Disconnect (Kapcsolat bontasa) elemre. 
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Bemutatok vetitese memoriakdrtydrol 



Ebbol a fejezetbol megtudhatja, hogy mikent mentheti bemutatok memoriakartyara, 
es hogyan vetitheti le a bemutatokat a kivetiton szamitogep hasznalata nelkiil. Az ilyen 
tipusii bemutatokat egyes esetekben szamitogep nelkiili bemutatdknak hivjdk. 

■ „E16kesziiletek a bemutatohoz", 35. oldal. 

■ „Beniutat6k vetitese", 39. oldal. 

Elokeszuletek a bemutatohoz 



Bemutato mentese 

1 . Szamitogepe segitsegevel hozzon letre egy megfelelo bemutatot. A tamogatott 
bemutatok listajat a lenti tablazat tartalmazza. 

2. Csatlakoztasson egy kompatibilis memoriakartyat a szamitogephez. A lenti 
masodik tablazat a tamogatott memoriakartyak listajat mutatja. 

3. Masolja a bemutatot a memoriakartyara. Mentheti a fajlt a legfelso szintu 
mappaba, de almappakat letrehozva barmelyik almappaba is. 



Nem biztos, hogy a szamitogepre telepitett betutipusok a kivetiton is elerhetok. 



A legjobb eredmeny elerese erdekeben hajtsa vegre az alabbi muveletek valamelyiket: 

■ Ha PowerPoint fajlt masol memoriakartyara, a HP Wireless Presenter-to-Go 
szoftver azt javasolja, hogy a sziikseges betutfpusokat agyazza be a kartyan. 
Engedelyezze a betutipusok beagyazasat. 

■ Ha a mobileszkozokon futtathato bemutato letrehozasahoz a HP Wireless 
Presenter-to-Go programot hasznalja, a bemutato tartalmazza 

a betutfpus-informaciokat. 
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Tdmogatott bemutatotipusok 

PowerPoint bemutato (PPT) Ha telepfti a HP Wireless Presenter-to-Go programot, 

az a bemutato mdsolasakor bedgyazza a szukseges 
betutfpusokat a memdriakdrtydn. Ldsd: „PowerPoint 
bemutato elokeszftese", 37. oldal. 

Ha telepfti szdmftdgepere a HP Wireless Presenter-to-Go 
asztali szoftvert, mobileszkozokon futtathatd 
(.PDB kiterjesztesu) bemutatdt hozhat letre. 
Ldsd: „Mobileszkoz6kon futtathatd bemutatok 
letrehozdsa", 38. oldal. 



Kepek(JPG, BMP, PNG) 


Az ugyanazon mappaban tarolt osszes JPG, BMP es PNG 
formdtumu fdjlt kepes bemutatdnak tekinti a program. 
A kepek alfanumerikus sorrendben jelennek meg. 


Tdmogatott memoriakartya-tipusok 


CompactFlash (CF) 


Helyezze a kdrtydt a bovftomodul 
CompactFlash-kartyanyfldsdba. 


Secure Digital (SD) 


Haszndlatdhoz SD-CompactFlash atalakftd vagy SD-USB 
dtalakftd szukseges. 


MultiMediaCard (MMC) 


Haszndlatdhoz MMC-CompactFlash dtalakftd vagy 
MMC-USB dtalakftd szukseges. 


Memory Stick (MS) 


Haszndlatdhoz MS-CompactFlash atalakftd vagy 
MS-USB dtalakftd szukseges. 


USB 


Helyezze a kdrtydt a bovftomodul USB portjaba. 



Mobileszkozokon 
futtathatd fdjl (PDB) 
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A szdmitogep elokeszitese 

A memoriakartyarol inditott bemutatok tamogatasahoz telepitenie kell a szamitogepre 
a HP Wireless Presenter-to-Go szoftvert. 

■ Betutipus-tamogatas PowerPoint fajlokhoz. A memoriakartyarol inditott 
PowerPoint bemutatok helyes megjelenitesehez a sziikseges betutipusoknak 
elerhetoknek kell lenniiik a kartyan. A betutipus-szolgaltatas biztositja, hogy 

a kartyara masolt PowerPoint (PPT) fajlokhoz elerhetok legyenek a betutipusok. 

■ Mobileszkozokon futtathato bemutatok letrehozasa. A PowerPoint bemutatokbol 
es az egyeb tipusu fajlokbol is letrehozhat kiilonleges, mobileszkozokon futtathato 
bemutatokat (PDB fajlokat). Ezeket a fajlokat a HP Wireless Presenter-to-Go 
asztali szoftver hozza letre. 

Telepitse a szoftvert egy Windows 2000 vagy Windows XP rendszert futtato 
szamitogepre: 

1. Helyezze a szoftvert tartalmazo CD-t a szamitogepbe 

2. Kattintson a mobileszkozokhoz letrehozott bemutatok szoftverjet telepito 
lehetosegre. 

3. Amikor a program keri a keziszamitogep tipusat, vagy ne adjon meg semmilyen 
beallitast, vagy valasszon egy beallitast, ha az adott tipusu keziszamitogephez 
szeretne szoftvert telepiteni (lasd: „A keziszamitogep elokeszitese vezetek nelkuli 
bemutatokhoz", 27. oldal). 

PowerPoint bemutato elokeszitese 

A Microsoft PowerPoint segitsegevel memoriakartyarol indithato bemutatot is 
keszithet. A PowerPoint bemutato memoriakartyan valo tarolasahoz hasznalja 
az alabbi modszerek valamelyiket: 

■ Mentse a fajlt a szamitogepre. A Windows Intezoben masolja vagy hiizza a fajlt 

a kiveheto memoriakartyara. Ha a szoftver a betutipusok kartyan valo beagyazasat 
javasolja, engedelyezze a betutipusok beagyazasat. 

■ Mentse a fajlt kozvetleniil a memoriakartyara. A Windows Intezoben kattintson 
jobb gombbal a fajlra, valassza az Embed Fonts (Betutipusok beagyazasa) 
parancsot, es engedelyezze a betutipusok beagyazasat a kartyan. 
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A legjobb eredmeny elerese erdekeben fogadja meg az alabbi tanacsokat: 

■ Hasznaljon szabvanyos vagy gyakori betutipusokat. Keriilje az olyan specialis 
betutipusok hasznalatat, melyek beagyazasa korlatozott. 

■ Az attunesek koziil csak gyakori hatasokat valasszon. A kevesbe gyakori attuneseket 
a program nem feltetlenul tamogatja. 

■ Mentse a fajlt PowerPoint 2002-vel kompatibilis tipusukent. Ha ujabb PowerPoint 
verziot hasznal, kattintson a Fajl > Mentes maskent parancsra, es a Fajltfpus 
teriileten valassza a PowerPoint 2002 lehetoseget tartalmazo beallitast. 

Ha szeretne engedelyezni vagy letiltani a betutipusok beagyazasat, kattintson a talcan 
a Font Embedding (Betutipus-beagyazas) ikonra, es adja meg a kivant beallitasokat. 

Mobileszkozokon futtathato bemutatok letrehozdsa 

A HP Wireless Presenter-to-Go asztali szoftverevel mobileszkozokon futtathato 
bemutatokat hozhat letre a Microsoft PowerPoint alkalmazassal (reszletekert lasd az 
elozo reszt), valamint barmely, nyomtatasra kepes programmal. A mobileszkozokon 
futtathato (PDB) fajl minden sziikseges, betutipussal kapcsolatos informaciot tartalmaz. 
Az ilyen tipusu bemutatok letrehozasahoz alkalmazhato lehetosegekrol a kovetkezo 
reszben olvashat: „Mobileszk6zokon futtathato bemutato letrehozasa", 28. oldal. 



Ha keszen all a fajlatvitelre, a Device (Eszkoz) lehetoseg mas ertekre allitasaval 
mentse a fajlt memoriakartyara. 
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Bemutatok vetftese 



Memoria kartya behelyezese a kivetitobe 



Memoriakartya behelyezesekor a program megszakitja a halozatrol vagy vezetek 
nelkiili kapcsolat segitsegevel elinditott bemutatokat. Halozati helyrol vagy vezetek 
nelkiili kapcsolattal vetitett bemutato inditasahoz tavolitsa el a kivetitobol az osszes 
memoriakartyat. 

■ CompactFlash kartya: Helyezze a kartyat a bovitomodul 
CompactFlash-kartyanyilasaba. 

■ Secure Digital kartya, MultiMediaCard es Memory Stick: Helyezze az atalakitot 
a CompactFlash-kartyanyilasba vagy csatlakoztassa a bovitoegyseg USB portjahoz. 
Helyezze be a SD, MMC vagy MS kartyat az atalakitoba. 

■ USB alapu kartya: Helyezze a kartyat a bovitomodul egyik USB portjaba. 




p5 



CompactFlash kartya vagy ilyen tipusii atalakito eseten a kartya felso fele a kivetito 
eleje fele nezzen. 
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Bemutato inditdsa memoriakartyarol 

Ha csak egy memoriakartyat helyezett be, azon pedig csak egy bemutato talalhato, 
a program automatikusan elinditja azt, igy a lentiekben ismertetett bemutato-kijelolesi 
muveletsort nem kell vegrehajtania. 

1. Kapcsolja be a kivetitot. 

2. Helyezze a memoriakartyat a bovitomodulba. 

Egy USB porthoz csak egy kartyat csatlakoztasson. 

3. Ha a kivetito mas bemeneti forras kepet jeleniti meg, nyomja meg a kivetito vagy 
a taviranyito source (Adatforras) gombjat, es keresse meg a memoriakartyarol 
erkezo jelfolyamot. 

Vagy 

Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza az Input > Attachment module 

(Bemenet/Bovitomodul) lehetoseget. 

4. Az elinditani kivant bemutatot a kivetito vagy a taviranyito Page Up es Page Down 
gombjaval, illetve a felfele ^ es a lefele V mutato gombbal keresheti meg. 

Az adott almappa tartalmanak listazasahoz jelolje ki az almappaikont O, majd 

nyomja meg a jobbra ^ mutato gombot vagy a jobb gombbal torteno kattintasnak 
megfelelo gombot. 

Az egy szinttel feljebb levo mappaba torteno visszalepeshez jelolje ki a sziilomappa 

ikonjat ©, majd nyomja meg a jobbra ^ mutato gombot vagy a jobb gombbal torteno 
kattintasnak megfelelo gombot. 

5. Nem kotelezo muvelet: A memoriakartyan levo bemutatok beallitasainak 

modositasahoz nyomja meg a felfele mutato A gombot, ezzel kivalasztja az 

Options (Beallitasok) elemet. Ezutan nyomja meg a jobbra mutato ^ gombot. 

A beallitasokat a lefele mutato V gombbal jelolheti ki, es a jobbra mutato gombbal 
valaszthatja ki. Az alabbi beallitasokat modosithatja: 

□ Foglaltsag jelzese. Az egyes diak betoltese kozben egy ikon jelenik meg. 

□ Folyamatos vetites. Az utolso dia utan ismet az elso lathato. 

□ Automatikus diavetites. A diak automatikusan jelennek meg egymas utan. 

□ Diak idokoze. Ez a beallitas hatarozza meg, hogy automatikus diavetiteskor 
hany masodpercenkent kovetik egymast a diak. 
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6. Jelolje ki a vetiteni kivant bemutatot, majd annak elinditasahoz nyomja meg 

a jobbra ^ mutato gombot vagy a jobb gombbal torteno kattintasnak megfelelo 
gombot. A program az egyazon mappaban levo osszes kepet egy bemutatokent 
kezeli, es ezt a kepes bemutato ikonja © jelzi. 

7. A bemutato inditasat kovetoen az egyes diak kozotti lapozashoz nyomja meg 
a lefele mutato V gombot vagy a Page Down gombot. 

8. A bemutato leallitasahoz es a bemutatok listajanak megjelemtesehez nyomja meg 
a back *^ (Vissza) gombot. 
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A kivant bemutato kijelolesehez es vetitesenek inditasahoz a kivetito es a taviranyito 
gombjait egyarant hasznalhatja. Amennyiben USB alapu egeret vagy billentyuzetet 
csatlakoztat a bovitoegyseg valamelyik USB portjahoz, a bemutato kijelolesehez es 
vezerlesehez az egeret vagy a billentyuzetet is segitsegiil hivhatja. Ezzel kapcsolatban 
tanulmanyozza az alabbi tablazatot. 
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Bemutatok vetitese memoriakartyarol 



Muvelet 



Haszndlandd gomb(ok) 



Bemutato kijelolese 



Kijeloles dthelyezese a listdn 
felfele vagy lefele 



Page Up es Page Down (a tdvirdnyftdn vagy 
az USB alapu billentyuzeten) 

Felfele " es lefele V mutatd gomb (a kivetfton, 
a tdvirdnyftdn vagy az USB alapu billentyuzeten) 

Elem kijelolese kattintdssal es gorgetes 
(USB alapu egerrel) 



Kijelolt bemutato megnyitdsa 
Vagy 

Kijelolt mappa listdjdnak 
megjelemtese 



Bal es jobb oldali kattintdsnak megfelelo gomb 
(a tdvirdnyftdn vagy USB alapu egeren) 

Balra K es jobbra ^ mutatd gomb (a kivetfton, 
a tdvirdnyftdn vagy az USB alapu billentyuzeten) 

Back (Vissza) gomb (a kivetfton vagy 
a tdvirdnyftdn) 

Enter billentyu (USB alapu billentyuzeten) 



Bemutato vetitese 



Elozo vagy kovetkezo dia 
megjelemtese 



Page Up es Page Down (a tdvirdnyftdn vagy 
az USB alapu billentyuzeten) 

Bal es jobb oldali kattintdsnak megfelelo gomb 
(a tdvirdnyftdn vagy USB alapu egeren) 

Balra K , jobbra ^ , felfele ^ es lefele V 
mutatd gomb (a kivetfton, a tdvirdnyftdn vagy 
az USB alapu billentyuzeten) 



Bemutato ledllftdsa, visszateres 
a bemutatok listdjdhoz 



Back (Vissza) gomb (a kivetfton vagy 
a tdvirdnyftdn) 

Kattintds egyszerre a bal es a jobb oldali gombbal 
(USB alapu egerrel) 

Enter billentyu (USB alapu billentyuzeten) 
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Bemutatdk vetitese memoriakartyarol (folytatas) 

Muvelet Haszndlandd gomb(ok) 

A bemutato bedllitdsainak mddositdsa 



Az Options menu megnyitdsa • Page Up es Page Down gomb az Options menu 

kijelolesehez, majd a jobb vagy bal oldali 
kattintdsnak megfelelo gomb (a tdvirdnyftdn) 

• Felfele " es lefele mutatd ▼ gomb az Options 

menu kijelolesehez, majd a bal K vagy 

jobb ^ oldali kattintdsnak megfelelo gomb 
(a kivetfton, a tdvirdnyftdn vagy az USB alapu 
billentyuzeten) 

• Kattintds az Options elemre (USB alapu egerrel) 

Bedllftds mddositdsa • Page Up es Page Down gomb a bedllftds 

kijelolesehez, majd a jobb vagy bal oldali 
kattintdsnak megfelelo gomb (a tdvirdnyftdn) 

• Felfele " es lefele mutatd V gomb a bedllftds 

kijelolesehez, majd a bal K vagy jobb ^ oldali 

kattintdsnak megfelelo gomb (a kivetfton, 

a tdvirdnyftdn vagy az USB alapu billentyuzeten) 

• Kattintds a bedllftdsra (USB alapu egerrel) 

Az Options menu bezdrdsa • Page Up es Page Down gomb az OK vagy 

a Cancel (Megse) kijelolesehez, majd a jobb 
vagy bal oldali kattintdsnak megfelelo gomb 
(a tdvirdnyftdn) 

• Felfele ^ es lefele mutatd ▼ gomb az OK vagy 

a Cancel kijelolesehez, majd a bal K vagy 

jobb ^ oldali kattintdsnak megfelelo gomb 
(a kivetfton, a tdvirdnyftdn vagy az USB alapu 
billentyuzeten) 

• Kattintds az OK vagy a Cancel gombra 
(USB alapu egerrel) 
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Memorialed rtydrol inditott bemutato ledllitdsa 

■ A bemutato leallitasahoz es a bemutatok listajanak megjelenitesehez nyomja meg 
a back *° (Vissza) gombot. 

■ Valasszon masik adatforrast a kepernyomeniiben. - Vagy - 

■ Tavolitsa el a memoriakartyat a kivetitobol. 
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A rendszer karbantartdsa 



Ebben a fejezetben a modul karbantartasarol es frissiteserol olvashat. 

■ „A kivetito kezelese", 45 .oldal. 

■ „A rendszer frissitese", 49 .oldal. 

A kivetito kezelese 

A kivetito legtobb beallitasat a kepernyomenii segitsegevel kezelheti. A halozati 
es egyeb bonyolultabb beallitasokhoz szamitogepet kell hasznalnia, igy erheti 
el a kivetito webes feliiletet. 

■ „A kivetito cimenek keresese", 45 .oldal. 

■ „A kivetito kezelese a kepernyomenii segitsegevel", 46 .oldal. 

■ „A kivetito kezelese az internetrol", 47 .oldal. 

A kivetito cimenek keresese 

■ A kepernyomenii megnyitasahoz nyomja meg az enter gombot a kivetiton vagy 
a taviranyiton. 

A vezetekes halozati IP-cim a menii aljan egy szamsorozatkent jelenik meg. 

A vezetek nelkiili IP-cim a Quick choice > Wireless Presenter (Gyakori 
beallitasok/Vezetek nelkiili bemutato) alatt talalhato. 

A menii bezarasahoz nyomja meg a back (Vissza) gombot egy vagy tobb 
alkalommal. 
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A kivetito kezelese a kepernyomenu segitsegevel 

A kivetito kepemyomeniije a kivetito hasznalati utmutatojaban van reszletesen 
ismertetve. Ha azonban telepiti a bovitomodult, nehany uj meniielem jelenik meg 
a kepernyomeniiben. 



A modul telepitesekor megjeleno uj menuelemek 



Quick choice (Gyakori beallftasok) 


Wireless Presenter 


A Wireless Presenter-to-Go szamara a kivetftohoz 


(Vezetek nelkuli bemutato) 


valo csatlakozashoz szukseges informdciokat 




jelenfti meg. 


Input (Bemenet) 


Attachment module 


Az aktudlis bemutato vezeteken vagy vezetek nelkul 


(Bovftomodul) 


erkezo bemeneti jeleinek megjelenftese. 


Setup (Bedllftas) 


Network (Hdlozat) 


A vezetekes hdldzati port TCP/IP-bedllftdsainak 




konfigurdldsa. Ha a hdlozat DHCP-kiszolgdldt 




haszndl, akkor csak a DHCP bedllftdst kell 




kivdlasztani. Egyeztessen a rendszergazddval. 


Wireless reset (Vezetek 


Alapertekre dllftja vissza az osszes, a vezetek 


nelkuli kapcsolatok 


nelkuli hdldzatra vonatkozd bedllftdst (csak a belso 


alaphelyzetbe allftasa) 


vezerloprogram egyes verzidi eseten). 


Help (Sugo) 



About the network A bovftomodul vezetekes vagy vezetek nelkuli 

(A hdldzatrdl) hdldzati portjai aktudlis konfigurdcidjdnak 

megjelenftese. A vezetek nelkuli konfigurdcidt es 
nehdny vezetekes bedllftdst is csak a webes felulet 
segitsegevel lehet megvdltoztatni. Ldsd: „A kivetfto 
kezelese az internetrol", 47.oldal. 
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A kivetito kezelese az internetrol 

Ha a kivetito halozatra van kapcsolva, elerhetove valik a kivetito beepitett 
webkiszolgaloja. Ellenorizheti a kivetito aktualis allapotat, megvaltoztathatja 
a konfiguraciojat, es frissitheti a belso vezerloprogramjat. Ezt tavolrol is elvegezheti, 
nem kell a kivetitovel egy szobaban lennie. 

A webes feliilet a kovetkezoket tamogatja: Microsoft Windows 2000 es Windows XP, 
Mac OS 9 es 10, Internet Explorer 5.5 vagy ujabb, Netscape Navigator 7.0. 

1. A halozathoz csatlakoztatott egyik szamitogepen nyissa meg az Internet Explorer 
vagy a Netscape Navigator programot, irja be a kivetito IP-cimet a cimsorba, majd 
nyomja meg az Enter billentyut. Tovabbi informacio a kovetkezo oldalon talalhato: 
„A kivetito cimenek keresese", 45 .oldal. 

2. A megtekinteni vagy megvaltoztatni kivant tulajdonsagtol fiiggoen lepjen az alabbi 
tablaban feltiintetett helyre. 

3. Hajtsa vegre a sziikseges valtoztatasokat, es kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra. 



A kivetito tulajdonsdgainak kezelese 



Home (Kezdolap) lap 


Device Info (Eszkozadatok) 


A kivetito es a modul adatainak megjelenftese. 


Select Language 


A weblapok nyelvenek beallftdsa. 


(Nyelv kivalasztasa) 




Projector (Kivetito) lap 


Quick Choice 


A gyakran haszndlt bedllftdsok megvdltoztatdsa. 


(Gyakori bedllftdsok) 


Input (Bemenet) 


A bemeneti megjelenftesi forrds kivalasztasa. 


Adjust Picture 


A kep megjelenftesenek mddosftdsa. 


(Kep bedllftasa) 




Hangrendszer 


A kivetito hangkimenetenek vezerlese. 


Setup (Beallftas) 


A kivetito konfigurdcidjdnak bedllftasa. 


Networking (Halozat) lap 
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A rendszer karbantartasa 



A kivetfto tulajdonsdgainak kezelese (folytatas) 



wireless rresenier 


m Kiveiiio neveneK es igeny eseren eiszavanaK 


(Vezetek nelkuli bemutatd) 


bedllftdsa a Wireless Presenter-to-Go programbdl 




vald csatlakozdshoz. 


Wired Settings (Vezetekes 


A vezetekes hdldzati port hdldzati beallftasai. 


kapcsolat beallftasai) 


Wireless Settings (Vezetek 


A kulon megvdsdrolhatd, 802.1 lb tfpusu, vezetek 


nelkuli kapcsolat beallftasai) 


nelkuli kdrtya hdldzati beallftasai, ha telepftve van. 


SNMP 


Simple Network Management Protocol (SNMP) 




muvelet konfigurdldsa. 


Admin. Account 


Rendszergazda jelszavdnak bedllftdsa a konfigurdcids 


(Rendszergazda fidk) 


parameterek eleresere ezen a weblapon. 


Access Control 


Az dllomdsok kivetftohoz vald hozzdferesenek 


(Hozzdferes ellenorzese) 


korldtozdsa. 


Network Statistics 


Statisztika megjelenftese a kivetftohoz. 


(Hdldzati statisztika) 


Management (Kezeles) lap 


Alerts (Riasztdsok) 


A kivetfto dltal automatikusan kuldott e-mailek 




bedllftdsa bizonyos feltetelek esetere. 


Firmware Upgrade (Belso 


A kivetfto es a modul belso vezerloprogramjdnak 


vezerloprogram frissftese) 


frissftese. 


Support (Tdmogatds) 


Tdmogatdsi informdcid. 


Refresh rate 


A weblap frissftesi gyakorisdgdnak megaddsa. 


(Frissftesi idokoz) 
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A rendszer karbantartasa 



A rendszer frissitese 

Ebben a szakaszban a kivetito belso vezerloprogramjanak frissiteserol olvashat. 
■ „A belso vezerloprogram frissitese", 49 .oldal. 

A belso vezerloprogram frissitese 

A HP bizonyos idokozonkent frissiteseket adhat ki a kivetito belso 
vezerloprogram] ahoz, hogy novelheto legyen a kivetito teljesitmenye. A belso 
vezerloprogram verzioja a kepernyomenii Help > About this projector pontjanal, 
es a webes feliilet Home lapjan talalhato meg. A vezerloprogram frissitett verzioit 
a http://www.hp.com/go/proj_firmware cimrol toltheti le. 

Ha telepitette a bovitomodult, frissitse a belso vezerloprogramot egy webes 
kapcsolaton keresztiil. Ha csak a kivetito belso vezerloprogramjat kell frissitenie, 
hasznalhatja az USB alapu modszert is, de ez nem frissiti a modult. 

Webes modszer 

1. Ellenorizze, hogy a kivetito csatlakozik-e a halozathoz. Ha nem tudja csatlakoztatni 
a halozathoz, tovabbi informaciot a lepesek leirasa utan talal. 

2. Hatarozza meg a kivetito vezetekes IP-cimet. Tovabbi informacio a kovetkezo 
oldalon talalhato: „A kivetito cimenek keresese", 45 .oldal. 

3. Kapcsolja ki a kivetitot, es hagyja kihulni. 

4. Huzza ki az Ml jelu kabelt a kivetitobol, ha csatlakoztatva van. 

5. Egy halozathoz csatlakoztatott szamitogepen nyissa meg az Internet Explorer 
vagy a Netscape Navigator programot, irja be a kivetito vezetekes IP-cimet 

a cimsorba, majd nyomja meg az Enter billentyut. 

6. Kattintson a Management fiilre, es a kepernyo bal oldalan valassza a Firmware 
Upgrade parancsot. 

7. Kattintson a frissitesi fajlok interneten valo keresesere mutato hivatkozasra, majd 
toltse le a webes frissitesre szant legfrissebb fajlt. 

8. Terjen vissza a kivetito Firmware Upgrade lapjara, es kattintson a Browse 
gombra. Valassza a letoltott fajlt. 

9. Kattintson az Upgrade (Frissites) gombra a frissitesi folyamat megkezdesehez. 
Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. Ne szakitsa felbe a folyamatot, 
mig teljesen le nem fut. 
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Ha a kivetitot nem sikerul a halozathoz csatlakoztatni, a frissites elokeszitesehez 
hasznalja az alabbi lepeseket: 

1 . Egy halozatra kotott szamitogepen keresse fel a HP kivetito frissitesi webhelyet 
(lasd a szakasz bevezetojet), es toltse le a webes frissitesre szant legiijabb fajlt. 

2. Vegye elo a kivetitohoz frissitesek esetere mellekelt rovid halozati kabelt. Ezzel 
a specialis kabellel kosse ossze a kivetito halozati portjat es a szamitogep 
halozati portjat. 

3. Nyissa meg a kivetito kepernyomeniijet, es lepjen a Setup > Network 
(Beallitas/Halozat) pontra. Tiltsa le a DHCP-t, es adjon meg egy, a szamitogep 
cimevel kompatibilis IP-cimet. (A frissites vegen helyre kell allitani a korabbi 
beallitasokat.) 

4. Kapcsolja ki a kivetitot, es folytassa a fenti eljarast. Ugorja at azt a lepest, 
amelynek soran a frissitesi fajlt kell a webrol letolteni. Hasznalja azt a fajlt, 
amelyet mar letoltott. 



USB alapii modszer - csak kivetito 

1 . VGA porttal es USB porttal rendelkezo szamitogep eseten latogassa meg 

a HP kivetitoihez kesziilt frissiteseket tartalmazo webhelyet (lasd a jelen resz 
bevezetojet), es toltse le az USB alapii frissiteshez kesziilt legiijabb fajlt. 

2. Kapcsolja ki a kivetitot, es hagyja kihulni. 

3. Csatlakoztassa az Ml es a VGA/USB port kozotti atalakitokabel egyik veget 
a kivetito Ml portjahoz, a masikat pedig a szamitogep VGA portjahoz. 

4. Csatlakoztassa az Ml es a VGA/USB port kozotti atalakitokabel USB-csatlakozojat 
a szamitogep USB portjahoz. E kapcsolat nelkiil a frissites nem vegezheto el. 

5. Dupla kattintassal futtassa a szamitogepre letoltott fajt. Kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. Ne szakitsa felbe a folyamatot, mig teljesen le nem fut. 
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Hibaelhdritds 



Ez a fejezet a modullal esetleg felmeriilo problemak megoldasaban nyujt segitseget. 

■ ,,Hibaelharitasi javaslatok", 51. oldal. 

■ „A kivetito tesztelese", 61. oldal. 

Hibaelhdritdsi javaslatok 

Az ebben a fejezetben leirtak hasznalatahoz eloszor keresse meg az eszlelt problemahoz 
legkozelebb alio jelenseg leirasat, majd a problema elharitasaig probalja vegig az egyes 
listaelemeket, egyszerre csak egyet. Amennyiben a javaslatok segitsegevel sem sikeriil 
elharitani a hibat, kerje a HP segitseget - tovabbi infomiaciot a termektamogatasi 
tajekoztatoban talal. 

Ha a kivetito mukodeseben hibakat tapasztal, olvassa el a kivetitohoz mellekelt kezikonyvet. 



Csatlakozdsi hibak 

Ha a Wireless Presenter-to-Go programban nem sikeriil kapcsolatot letesfteni 
a kivetitovel: 

□ Ellenorizze, hogy a kivetito fesziiltseg alatt all-e es be van-e kapcsolva. 

□ Ha a szamitogephez vagy a kivetitohoz vezetek nelkiili kapcsolaton 
keresztiil csatlakozik, ellenorizze, hogy a szamitogep vagy a kivetito 
megfelelo tavolsagban van-e egymastol vagy a hozzaferesi ponttol. 
A kesziilekek kozotti maximalis tavolsag zart helyisegben mintegy 
50 meter (szabadteren ennek koriilbeliil otszorose). 

□ Ha webbongeszon keresztiil vagy a kivetito vezetekes, illetve vezetek 
nelkiili halozati IP-cimenek hasznalataval sikeriil letrehozni 

a kapcsolatot, akkor a halozati beallitasok es osszekottetesek 
megfeleloen mukodnek. Ha a kapcsolatletesites a webbongeszon 
keresztiil nem sikeriil, akkor a halozati beallitasok helytelenek 
lehetnek; e problema megoldasahoz lasd a kovetkezo szakaszt. 
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Hibaelharitas 



Ha webbongeszon keresztiil nem sikeriil kapcsolatot letesiteni a kivetftovel: 

□ Gyozodjon meg arrol, hogy a kivetito fesziiltseg alatt all. 
Ellenorizze, hogy a bovitomodul megfeleloen van-e 
csatlakoztatva, es az ezt jelzo LED vilagit-e. 

□ Ha a szamitogephez vagy a kivetitohoz vezetek nelkiili kapcsolaton 
keresztiil csatlakozik, ellenorizze, hogy a szamitogep vagy a kivetito 
megfelelo tavolsagban van-e egymastol vagy a hozzaferesi ponttol. 
A kesziilekek kozotti maximalis tavolsag zart helyisegben mintegy 
50 meter (szabadteren ennek korulbeliil otszorose). 

□ Ellenorizze, hogy megfelelo IP-cimet hasznal-e. Ha vezetekes 
halozati kapcsolatot hasznal, a kivetito IP-cime a kivetito 
kepernyomeniijeben nezheto meg. Ha vezetek nelkiili kapcsolatot 
hasznal, a kapcsolat nelkiili IP-cim a kepernyomenii Quick choice > 
Wireless Presenter pontja alatt talalhato meg. 

□ Ha a Wireless Presenter-to-Go szoftver hasznalataval sikeriil 
letrehozni a kapcsolatot, akkor a halozati beallitasok es 
osszekottetesek megfeleloen mukodnek. Elofordulhat, hogy 
a webbongeszoben helyteleniil adta meg a kivetito IP-cimet 
vagy allomasnevet. 

□ Ellenorizze, hogy a kivetito IP-cime megtalalhato-e 

a kepernyomeniiben. Ha a kivetito DHCP-kiszolgalo hasznalatara 
van beallitva, es nincsen DHCP-kiszolgalo, akkor a kivetitonek nem 
lesz IP-cime. Ekkor letilthatja a DHCP szolgaltatast, es megadhat 
egy IP-cimet, vagy megkerheti a halozat rendszergazdajat, hogy 
adjon meg egy hasznalhato TCP/IP halozati konfiguraciot, es ennek 
megfeleloen beallithatja a kivetitot. 

□ A helyes halozati beallitasok megallapitasahoz kerje a halozati 
rendszergazda segitseget. 

□ Kapcsolja ki a kivetitot, es huzza ki a tapkabelt legalabb 
15 masodpercre. Ez lijrainditja a modult. 

□ Ha egy masik szamitogep kapcsolodni tud a kivetitohoz, 
ellenorizze a szamitogepet: „Szamit6gep - vezetekes kapcsolat" 
vagy „Szamit6gep - vezetek nelkiili kapcsolat", 54. oldal. 

Ha a masik szamitogep sem tud kapcsolatot letesiteni 
a kivetitovel, vagy ha a szamitogep egy masik kivetitohoz 
csatlakoztathato, akkor ellenorizze a kivetitot a kovetkezo 
fejezeteknek megfeleloen: „Kivet6 - vezetekes kapcsolat"; 
„Kivet6 - vezetek nelkiili kapcsolat", 53. oldal. 
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Kiveto - vezetekes kapcsolat 

□ Ellenorizze a vezetekes csatlakoztatasi pontokat a kivetiton 
es a fali aljzatnal. 

□ Feltetleniil szabvanyos halozati kabelt hasznaljon. Szokasos 
halozati kapcsolathoz ne hasznaljon kozvetlen halozati kabelt 
vagy belso vezerloprogram frissitesere szolgalo kabelt. 

□ Ellenorizze a kivetito halozati portja melletti bal oldali LED-et. 
Ha a LED nem vilagit, elofordulhat, hogy a halozat nem aktiv. 
Probaljon ki egy masik kabelt, vagy ellenorizze a fali aljzatot 
egy masik szamitogep csatlakoztatasaval. 

Kiveto - vezetek nelkuli kapcsolat 

□ Ellenorizze, hogy a CompactFlash 802.1 lb halozati kartya 
iitkozesig be van-e helyezve a foglalatba. 

□ Ellenorizze, hogy kompatibilis CompactFlash 802. 1 lb kartyat 
hasznal-e. Ha nem vezetek nelkuli kivetitokhoz kesziilt HP 
CompactFlash halozati kartyat hasznal, elofordulhat, hogy 

az adott kartyat az eszkoz nem tamogatja. 

□ Ellenorizze, hogy a kivetito be van-e allitva vezetek nelkuli kapcsolat 
hasznalatara. Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza 

a Quick choice > Wireless Presenter (Gyakori beallitasok, 
Vezetek nelkiili bemutato) lehetoseget. A kivetito vezetek nelkuli 
halozati beallitasainak modositasahoz bongeszon keresztiil 
csatlakozzon az eszkozhoz; ehhez lasd: „A kivetito beallitasa 
vezetek nelkuli kapcsolathoz", 12. oldal. 

□ Probalja meg a vezetek nelkiili kartyat kivenni, majd visszarakni 
a kivetitobe. 

Szamitogep - vezetekes kapcsolat 

□ Ellenorizze a vezetekes csatlakoztatasi pontokat a szamitogepen 
es a fali aljzatnal. 

□ Ellenorizze a szamitogep halozati portja melletti LED-eket. 
Lehetseges, hogy a halozat nem aktiv. Probaljon ki egy masik 
kabelt, vagy ellenorizze a fali aljzatot egy masik szamitogep 
csatlakoztatasaval. 
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Szamitogep - vezetek nelkiili kapcsolat 

□ Ellenorizze, hogy a szamitogep vezetek nelkiili atvivo egysege 
mukodik-e. Ehhez vizsgalja meg a megfelelo LED-eket. 

□ Ellenorizze a szamitogep vezetek nelkiili halozati beallitasait. 
Ezeknek kompatibilisnek kell lenniiik a kivetiton vagy a hozzaferesi 
ponton megadott beallitasokkal. Ha nines hozzaferesi pont, 
hasznaljon Ad Hoc (Alkalmi) kapcsolatot, es hasznalja azt 

a csatornat, amely a kivetito kepernyomeniijeben a Help > 
About the network (Siigo/A halozatrol) alatt megjelenik. 
Ha van hozzaferesi pont, hasznaljon Infrastructure (Infrastruktura 
alapti) tipusii kapcsolatot. Errol tovabbi tajekoztatast talalhat 
a kovetkezo fejezetekben: 2. fejezet, „Bemutat6 vetitese halozati 
szamitogeprol", 15. oldal.; 3. fejezet, „Bemutat6 vezetek 
nelkiili keziszamitogeppel", 27. oldal.. 

Ha a kivetito halozati beallftasai teljesen rosszak, es nem tudja oket kijavftani: 

□ Allitsa gyari alaphelyzetbe a kivetito halozati beallitasait. Ehhez 
kapcsolja ki a kivetitot, hagyja kihulni, majd huzza ki a tapkabelt. 
Ezutan helyezzen egy kiegyenesitett iratkapesot a modul hangportja 
alatt talalhato kismeretu lyukba. Mikozben a bent levo kicsi gombot 
benyomva tartja, dugja be a tapkabelt, es tartsa benyomva 

a gombot legalabb 15 masodpercig. 

□ A helyes halozati beallitasok megallapitasahoz kerje a halozati 
rendszergazda segitseget. 

Bedllitdsi hibdk 

Ha webbongeszon keresztiil nem sikeriil modosftani a beallitasokat: 

□ Ha webbongeszon keresztiil nem sikeriil kapcsolatot letrehozni 

a kivetitovel, olvassa el fentebb az elozo hiba elharitasarol irtakat. 

□ Ha nem sikeriil megnyitni vagy modositani egyes lapokat, akkor 
a webes feliiletet a rendszergazda vedelmi beallitasokkal latta el. 
Ezzel kapcsolatban kerje a rendszergazda segitseget. 

□ Ha elfelejtette a rendszergazdai jelszot, allitsa gyari alaphelyzetbe 
a halozati beallitasokat. Lasd az elozo hibat fentebb. 
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Ha nem sikeriil a Wireless Presenter-to-Go szoftver telepltese a szamitogepre: 

□ Ellenorizze, hogy a szamitogep kielegiti-e a Wireless Presenter-to-Go 
hasznalatanak minimalis rendszerkovetelmenyeit. Tovabbi 
informacio a kovetkezo oldalon talalhato: „A szamitogep 
elokeszitese halozati bemutatokhoz", 16. oldal. 

□ Ha a HP Wireless Presenter-to-Go egy korabbi verzioja van 
telepitve a szamitogepre, probalja meg eltavolitani, mielott 
az lij verziot telepitene. 

Ha nem sikeriil a Wireless Presenter-to-Go telepftese a keziszamitogepre: 

□ Ha nem sikeriil a szoftvert a szamitogepre telepiteni, ellenorizze, 
hogy a szamitogep kielegiti-e a minimalis rendszerkovetelmenyeket. 
Lasd: „A keziszamitogep elokeszitese vezetek nelkiili 
bemutatokhoz", 27. oldal. 

□ Ellenorizze, hogy a keziszamitogep kielegiti-e a Wireless 
Presenter-to-Go hasznalatanak minimalis rendszerkovetelmenyeit. 
Lasd: „A keziszamitogep elokeszitese vezetek nelkiili 
bemutatokhoz", 27. oldal. 

□ Ha a HP Wireless Presenter-to-Go egy korabbi verzioja van 
telepitve az eszkozre, probalja meg eltavolitani, mielott az lij 
verziot telepitene. 



Bemutatokkal kapcsolatos problemdk 

Ha a kivetito nem jelenfti meg a szamitogep kepernyojet a halozaton vagy 
a vezetek nelkiili kapcsolaton keresztiil: 

□ A Wireless Presenter-to-Go programban ellenorizze, hogy a kivant 
kivetitohoz csatlakozott-e. 

□ Ha a Wireless Presenter-to-Go ablakban van Start presentation 
(Bemutato inditasa) gomb, kattintson ra. Lehetseges, hogy 

a szamitogep csatlakoztatasa helyes, de a bemutato lejatszasat 
nem kezdte el. 
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□ Ellenorizze, hogy a bovitomodul ki van-e valasztva a kivetito 
aktiv bemenetekent. Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza 
az Input > Attachment module (Bemenet/Bovitomodul) 
lehetoseget. 

□ Ellenorizze, hogy a kijelzo XGA (1 024 x 768 keppont) felbontasra 
van-e beallitva. Ezt a Vezerlopultrol megnyithato Megjelenites 
tulajdonsagai parbeszedpanel Beallitasok lapjan teheti meg. Masik 
lehetoseg a Wireless Presenter-to-Go bovitettasztal-szolgaltatasanak 
hasznalata - lasd a kovetkezo reszt. 

□ Ha a Wireless Presenter-to-Go program specialis beallitasaval 

a kivetito bovitett asztalkent torteno hasznalatat valasztotta, nyissa 
meg a szamitogep Vezerlopultjarol a Megjelenites tulajdonsagai 
parbeszedpanelt, es annak Beallitasok lapjan allitsa be a masodik 
megjelenitoeszkozt ligy, hogy az a bovitett Windows asztalt 
mutassa. A kivetitohoz valo kovetkezo csatlakozaskor a kivetito 
kezdetben nem jelenit meg ablakokat. Az ablak kivetiton valo 
megjelenitesehez hiizza a megjeleniteni kivant ablakot az asztal 
kivetitoteriiletere. 

□ Ha a kivetiteto altal megjelenitett szinek torzak, ellenorizze, hogy 
a szamitogep 24 vagy 32 bites szinmelyseg hasznalatara van-e 
beallitva. Ezt a Vezerlopultrol megnyithato Megjelenites beallitasai 
parbeszedpanel Beallitasok lapjan teheti meg. 

Ha a kivetito a halozaton keresztiil folyo bemutato kozben leall: 

□ Ha vezetek nelkiili halozati kapcsolatot hasznal, elofordulhat, 
hogy a jelerosseg annyira lecsokkent, hogy emiatt megszakadt 
a kapcsolat. 

□ Ha a bemutatoban moderator is kozremukodik, lehetseges, hogy 
6 szakitotta meg a bemutatot. 

□ Lehet, hogy egy masik felhasznalo csatlakozott a kivetitohoz, 
es atvette az eszkoz hasznalatat. Ezt ugy akadalyozhatja meg, 
hogy a Wireless Presenter-to-Go ablakban masik hozzaferesi 
beallitast ad meg. 
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Ha a PowerPoint funkcioi nem mukodnek a keziszamftogeppel tartott 
bemutatoban: 

□ Ha Palm rendszeru szarnitogepet hasznal, akkor az animaciok 
es az attunesek nem mukodnek. 

□ Ha Pocket PC alapu eszkoz hasznalata eseten animaciokat es 
attuneseket szeretne alkalmazni, akkor a bemutato letrehozasa 
soran valassza az animaciokra vonatkozo lehetoseget az asztali 
szamitogepen. 

Ha nem mukodnek a taviranyito egergombjai: 

□ Szamitogep hasznalata eseten valassza a Wireless Presenter-to-Go 
szoftver tavvezerlo hasznalatat lehetove tevo beallitasat. 



Memoriakdrtydkkal kapcsolatos problemdk 

Ha egy PowerPoint bemutatoban helytelen betutipusok jelennek meg: 

A PowerPoint-betutipusok memoriakartyaba valo beagyazasahoz a szamitogepen 
futnia kell HP Wireless Presenter-to-Go szoftvernek (lasd: „A szamitogep 
elokeszitese", 37. oldal). 

□ PPT kiterjesztesu PowerPoint fajl bemutatasakor ellenorizze, hogy 
a sziikseges betCitipusok be vannak-e agyazva a memoriakartyaba 
(lasd: „PowerPoint bemutato elokeszitese", 37. oldal). 

□ Ha a Presenter-to-Go olyan iizenetet jelenit meg, mely szerint egy 
betutipust nem lehet beagyazni, szerkessze at a PowerPoint fajlt, 
es helyettesitse az adott betutipust egy masikkal. A PowerPoint 
programban kattintson a Format > Replace Fonts (Formatum, 
Betutipus csereje) elemre, es ellenorizze, hogy minden betutipus 
TrueType betutipus-e. Ezutan ellenorizze, hogy az tij betutipus 
be van-e agyazva a memoriakartyan. 

□ Ha a PowerPoint fajlban levo beagyazott betutipus nines telepitve 
a szamitogepre, nem lehet beagyazva a memoriakartyan. Ha lehet, 
cserelje ki a betutipust a fajlban, es ellenorizze, hogy az uj betutipus 
be van-e agyazva a memoriakartyan. 
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□ Ha a memoriakartyan levo FONTS mappa torolve van, a PPT 
bemutatokhoz nem allnak rendelkezesre betutipusok. Kattintson 
a jobb gombbal a kartyan levo PPT fajlokra, es valassza az 
Embed Fonts (Betutipusok beagyazasa) parancsot. 

□ PPT kiterjesztesu PowerPoint fajlok helyett hasznalhat 
mobileszkozokon futtathato PDB fajlt is, mely tartalmazza az 
osszes sziikseges betutipus-informaciot (lasd: „Mobileszk6z6k6n 
futtathato bemutatok letrehozasa", 38. oldal). 

Ha a PowerPoint bemutato formatuma vagy elrendezese helytelen: 

□ A PowerPoint programban mentse a fajlt PowerPoint 2002- vel 
kompatibilis tipusukent. Kattintson a Fajl > Mentes maskent 
parancsra, majd modositsa a Fajltfpus beallitast. 

□ A Word Art kepek PPT kiterjesztesu PowerPoint fajlokban 
nem jelenithetok meg, de atalakithatok megjelenitheto kepekke. 
A PowerPoint programban tartsa lenyomva a CTRL billentyut, 
es jelolje ki a dian levo osszes Word Art kepet, majd kattintson 

a jobb gombbal, es valassza a Mentes kepkent parancsot. Ezutan 
torolje a Word Art kepeket, es illessze be a diaba a mentett kepet. 

□ A PowerPoint programban alkalmazhato formatumok es elemek 
nemelyike nines tamogatva. Probalkozzon mas formatumok vagy 
elemek hasznalataval, illetve valassza az utolso pontban 
ismertetett modszert. 

□ Egy PPT kiterjesztesu PowerPoint fajl bemutatasakor elofordulhat, 
hogy a tul sok memoriat igenylo diak nem jelennek meg teljes 
mertekben. A dian levo kepek meretenek csokkentesehez kattintson 
a jobb gombbal valamelyik kepre, valassza a Kep formazasa 
parancsot, kattintson a Tomorites gombra, majd valassza ki az 
osszes kepre vonatkozo beallitast es a levagott reszek torlesere 
vonatkozo beallitast. 

□ PPT kiterjesztesu PowerPoint fajlok helyett hasznalhat 
mobileszkozokon futtathato PDB fajlt is, mely tamogat mas 
formatumokat es elemeket is, es a megjelenitesehez kevesebb 
memoria is eleg (lasd: „Mobileszk6z6kon futtathato bemutatok 
letrehozasa", 38. oldal). 
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Ha nem mukodnek a PowerPoint specialis effektusai: 

□ A program nehany specialis effektust (koztiik a hanghatasokat) 
nem tamogat. 

□ Mobileszkozokon futtathato bemutato keszitesekor ne feledje 
az animaciok tamogatasat biztosito lehetoseget valasztani. 
Ne valassza a Palm rendszerekkel kompatibilitast nyujto 
beallitast, mert az letiltja a specialis effektusokat. 

□ A PowerPoint programban mentse a fajlt PowerPoint 2002- vel 
kompatibilis tipusukent. Kattintson a Fajl > Mentes maskent 
parancsra, majd modositsa a Fajltfpus beallitast. 



Ha a kepes bemutatok egyes kepei oldalukra allftva jelennek meg: 

□ A kivetito nem kepes a kepek elforgatasara. Helyezze 

a memoriakartyat szamitogepbe vagy digitalis fenykepezogepbe, 
es modositsa a kepeket a megfelelo modon. 



Ha a kepes bemutato egyik kepe nem jelenik meg: 

□ A bemutato kozben minden 3,5 megabajtnal nagyobb meretu 
kep hianyzo kepkent jelenik meg. Ezt elkeriilendo ellenorizze 
a fajlmereteket, es modositsa a nagymeretu kepeket vagy konvertalja 
azokat JPG formatumura, hogy meretiik 3,5 megabajt ala 
csokkenjen. 



Ha tul kicsik a kepes bemutatok kepei: 

□ Az 1 024 x 768 keppont meretnel kisebb kepeket megjeleniteskor 
nem nagyitja a rendszer. Ha a memoriakartyat szamitogepbe helyezi, 
a megfelelo kepszerkeszto programmal nagyithatja es modosithatja 
a kepeket. 



Amennyiben a kepes bemutato kepei nem a megfelelo sorrendben jelennek meg: 

□ A program a kepeket a fajlnevnek megfeleloen, alfanumerikus 
sorrendben jeleniti meg. Helyezze a memoriakartyat szamitogepbe, 
nevezze at a kepeket a kivant modon, igy azok mar a helyes 
sorrendben fognak megjelenni. 
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Ha nem mukodik a memoriakartya a kivetftovel: 

□ A kivetito csak bizonyos tipusu memoriakartyak hasznalatat 
tamogatja. Lasd: „Tamogatott memoriakartya-tipusok", 36. oldal. 

□ Elkepzelheto, hogy a memoriakartyat nem tamogatott 
fajlszerkezettel formaztak. Helyezze a memoriakartyat 
szamitogepbe, majd formazza a kartyat FAT vagy MS-DOS 
fajlrendszerrel. 

Ha nem jelenik meg valamely bemutato fajlja, illetve nem nyithato meg: 

□ Helyezze a kartyat szamitogepbe, es ellenorizze a fajl nevet. 

A fajlnev harombetus kiterjesztese csak a tamogatott kiterjesztesek 
koze tartozhat. Lasd: „Tamogatott bemutatotipusok", 36. oldal. 

□ Lehet, hogy a bemutatofajl tartalma nem kompatibilis a vart 
fajltipussal. Nyissa meg a fajlt szamitogepen, majd mentse 
ujra egy tamogatott formatumban. Lasd: „Tamogatott 
bemutatotipusok", 36. oldal. 



Hardverproblemdk 

Ha a source (Adatforras) gombot megnyomva a program nem keres masik 
adatforrast: 

□ A source gomb a > gombhoz kapcsolodik, es memoriakartyarol 
inditott bemutatok kozbeni navigalasra szolgal. Tavolitsa el 
a memoriakartyat vagy valasszon masik bemeneti forrast 
a kepernyomeniiben. 



Ha nem mukodik az USB alapii eger vagy billentyuzet: 

□ Memoriakartyarol inditott bemutatok eseten az USB alapii eger 
vagy billentyuzet csak navigalasi celra szolgal. 

□ Szamitogeprol inditott halozati bemutato eseten az USB alapii 
eger vagy billentyuzet csak akkor mukodik, ha a kivetito 
taviranyitojara vonatkozo beallitast valasztja. 

□ Egyeb koriilmenyek kozott ilyen tipusu eger vagy billentyuzet 
nem hasznalhato. 
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Ha a hangkimeneti port nem mukodik: 

□ A hangkimeneti port jovobeni uj szolgaltatasok szamara van 
fenntartva. A kesziilek aktualis vezerloprogramja ezt nem hasznalja. 

A kivetfto tesztelese 

A kepernyomeniiben olyan diagnosztikai teszteket talalhat, amelyekkel ellenorizheto 
a kivetito es a modul megfelelo mukodese. 

A kivetito diagnosztikai tesztjeinek futtatdsa 

1 . Nyissa meg a kepernyomeniit, es valassza a Help > Diagnostics 

(Sugo/Diagnosztika) lehetoseget. 

2. Valassza ki a futtatando tesztet. 
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Ebben a fejezetben a kivetitovel kapcsolatos muszaki adatokat, biztonsagi eloirasokat 
es egyeb jogi informaciot talalja meg. 

■ „Muszaki adatok", 63. oldal. 

■ „Biztonsagi tudnivalok", 64. oldal. 

■ „Jogi tudnivalok", 65. oldal. 

Muszaki adatok 

A HP folyamatos termekfejlesztesenek kovetkezteben az itt kozolt adatok elozetes 
ertesites nelkiil valtozhatnak. A legujabb adatokat a HP http://www.hp.com cimen 
elerheto webhelyen talalja. 



Videocsatbkozo 



MI-DA (digitalis es analog) bemenet, kulon megvasdrolhato MI-DA 
atalakftokabelek VGA, DVI, osszetett jelu videobemenettel rendelkezo 
(hdrom darab RCA csatlakozo) es SCART csatlakozokhoz 



Hangcsatlakozo Sztereo hangkdbelkimenet (jovobeni haszndlatra fenntartva) 



Bemeneti/kimeneti 
csatlakozdk 



Bemutatdforrdsok 



Hdldzati csatlakozo (RJ-45) 
CompactFlash kdrtyanyflds, Type II 
Ket USB 1 .1 csatlakozo (type A) 

Ml -DA (digitalis es analog) bemeneti port 
Hdldzati port 

CompactFlash 802.1 1 b tfpusu vezetek nelkuli hdldzati csatlakozo 

CompactFlash, Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick 
es USB memdriakdrtydk 



Kivetftocsatlakozd Ml -DA tfpusu csatlakozo 
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Me ret 


74 mm x 1 82 mm x 47 mm 




(2,9 huvelyk x 7,2 huvelyk x 1,8 huvelyk) 


Suly 


252 gramm (8,9 uncia) 



Kornyezet Uzemi kornyezet 



Homerseklet: 1 0-35 °C 

Pd rata rta lorn: 80% relatfv nedvessegtartalom (nem lecsapodo) 
Uzemeltetesi magassdg: legfeljebb 3 000 meter es 25 °C 
Tdrolasi kornyezet 

Homerseklet: -20-55 °C 

Pdratartalom: 80% relatfv nedvessegtartalom (nem lecsapodo) 
Uzemeltetesi magassdg: legfeljebb 12 000 m 

Biztonsdgi tudnivalok 

y^y Figyelem! Az esetleges serulesek elkerulese vegett olvassa el a kovetkezo biztonsdgi 
' ' elofrdsokat. 



■ A szemseriiles kikiiszobolese erdekeben ne nezzen kozvetlenul az objektivbe, 
ha a kivetito lampaja vilagit, es ne vilagitson a lezerfennyel masok szemebe. 

■ Az aramiites megakadalyozasa vegett ne hasznalja a kivetitot esoben vagy nedves 
kornyezetben. A kesziileket csak a hasznalati utasitasban foglaltak szerinti esetben 
es modon nyissa fel. 

■ A tuz es az aramiites veszelyenek csokkentese erdekeben iigyeljen arra, hogy 
ne keriiljenek kismeretu femtargyak a kivetito belsejebe. A kivetitot csak annak 
hordtaskajaban szallitsa, es ne tartson abban iratkapcsokat vagy egyeb kismeretu 
targyakat. 

■ A burkolat eltavolitasa es a belsd alkatreszek megerintese eldtt hagyja kihulni 
a kesziileket a hasznalati utmutatasban leirt modon. 

■ A tfizveszely elkeriilese erdekeben ne tegyen papirt vagy mas egheto anyagot 
a kivetito objektivjenek kozelebe. 

■ Csak a kesziilek cimkejen jelzett fesziiltseg- es aramerdsseg-kdvetelmenyeknek 
megfeleld minositessel rendelkezo tapvezeteket hasznaljon. Ne terhelje till 

a halozati konnektort vagy a hosszabbito vezeteket. 
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Jogi tudnivalok 

Az alabbi szakaszok ismertetik, hogy a bovitomodul egyes tersegekben milyen 
szabalyozasoknak felel meg. A modul barmely olyan modositasa, amelyet a HP 
nem hagy kifejezetten jova, megsziintetheti a felhasznalo jogosultsagat a modul 
ezen regiokban torteno uzemeltetesere. 
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Nemzetkozi ervenyu informdcio 



kompatibilitAsi nyilatkozat 

Az ISO/IEC 22. szamu litmutato es az EN 45014 szabvany szerint 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto curie: Hewlett-Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

kijelenti, hogy az alabbi termek(ek): 

Termek megnevezese: Intelligens bovitomodul 

Tipusszam(ok): L1619A 
megfelel(nek) az alabbi termekszabvanyoknak: 
Biztonsag: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A1 1 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B 
Kiegeszfto informacio: 

Ezen termek megfelel az alabbi iranyelveknek, es ennek alapjan a CE jelzest viseli: 

- alacsony feszultseggel kapcsolatos iranyelv: 73/23/EEC 

- EMC iranyelv: 89/336/EEC 

[1] A termeket szokasos Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes konfiguracion teszteltek. 
Az eszkoz megfelel az FCC szabalyzat 15. reszenek. A mukodtetesnek a kovetkezo ket feltetelnek 
kell eleget tennie: (1) az eszkoz nem okozhat karos interferenciat, valamint (2) az eszkoznek minden 
interferenciat el kell viselnie, beleertve a nemkivanatos mfikodest eloidezo interferenciakat is. 
Corvallis, Oregon, 21.08.03 




Steve Brown vezerigazgato 
Europaban a kovetkezo helyen lehet erdeklodni a jogi tudnivalokkal kapcsolatban: Hewlett-Packard GmbH, 
HQ-TRE, Herrenberger StraBe 140, 71034 Boeblingen, Nemetorszag. Telefax: +49 70 31 14 31 43 
Amerikai Egyesiilt Allamok: Hewlett-Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 
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